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今
回
か
ら
「
Ｃ
Ｆ
Ｌ
面
光
源
」
の
作
り
方
を
シ
リ

ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
第
一
回
目
は
﹇
構

造
・
機
能
編
﹈。
面
光
源
の
構
成
部
品
と
そ
の
役
割

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

●CFL面光源の構造
リフレクターにより集光されたCFL（冷陰
極型蛍光ランプ）の光を導光板に施された
グラデーションパターンにより均一に放射
するようにした、薄型で低消費電力の液晶
表示用バックライトユニットです。

光を拡散させます。

透過率の高いアクリル板を使用。
グラデーションパターンが施し
てあります。

効率よく光を上に発光させる役
割をしています。

“ドットの配列”によ
って、光のバランス
が決まります。パタ
ーンは面光源シミュ
レーションによって
決定されます。

均一な光を作るために“拡散シート”
により光を拡散させます。

パターンは、アク
リル板に印刷、あ
るいは金型で形成
されます。

【CFL面光源断面図】

レンズシートを保護する
（レンズシートは傷つきやすい）
光を拡散させる　

光を均一に見せる
光を集めて、
より明るくする

役割をしています。

役割をしています。

拡散された光
は“レンズシ
ート”を通す
ことにより光
が集められ、
より明るい光
になります。

光源から遠くなる
ほどグラデーショ
ンパターンが密に
なります。

導光板の側面からCFL
の光を入射させる方式
を「エッジライト式」
といいます。
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